
Wø�cznik d�wigniowy x 6 w potr�jnej ramce - Polerowany nikiel do malowania
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Skonstruowali�my ten wł�cznik d�wigniowy x 6 w potr�jnej oprawie, tak aby był jednocze�nie 
funkcjonalny i estetyczny.

Oprawa wł�cznika ma zaledwie 1,5 mm grubo�ci i �ci�le przylega do �ciany. Jest mocowana do tylnej 
płytki za pomoc� klips�w, dzi�ki czemu nie wymaga u�ycia wkr�t�w. Wyko�czony wytrawiaj�cym 
podkładem, kt�ry mo�na pokry� t� sam� farb�, co �ciany, aby uzyska� jednolity wygl�d, kt�ry idealnie 
wtapia si� w otoczenie.

Wł�cznik dwukierunkowy słu�y do wł�czania i wył�czania obwodu. Na jednym obwodzie mog� 
znajdowa� si� maksymalnie dwa takie wł�czniki. Aby sterowa� obwodem z trzech lub wi�cej miejsc, 
nale�y doda� wł�cznik krzy�owy.

Subtelne detale wł�cznika z litego mosi�dzu s� wyko�czone w kolorze polerowanego niklu. 
Polerowany nikiel to nasza alternatywa dla chromu. Jest nieco cieplejszy, co sprawia, �e jest bardziej 
uniwersalny, wi�c mo�na go u�ywa� z ciepłymi lub chłodnymi paletami kolor�w. 



• Opatentowany układ elektryczny opracowany w celu umo�liwienia monta�u 
podtynkowego

• Wykonany z litego mosi�dzu

• Podkład wytrawiaj�cy umo�liwia dobre przyleganie farby w celu uzyskania 
jednolitego, niestandardowego wyko�czenia

• Przednia powierzchnia pozbawiona wkr�t�w

• Unowocze�niona d�wignia zapewnia satysfakcjonuj�ce klikni�cie

• Konieczno�� instalacji z nasz� potr�jn� puszk� elektryczn�

• Niezb�dne b�d� r�wnie� nasze profile tynkarskie 9 mm do �cian z cegły lub 3 mm 
profile do gładzi płyt gipsowo-kartonowych 

• U�yj naszej precyzyjnie dobranej otwornicy do cegieł lub płyt gipsowo-
kartonowych, aby ułatwi� instalacj�  

• Wymiary: wys. 80 mm x szer. 222 mm x gł. 23 mm; dł. d�wigni 15 mm

• Moc znamionowa: 16 A

• 230-250 V~50 Hz

• Zgodno�� z norm� IEC 60669-1

• Grubo�� ramki wynosi 1,5 mm

• Metalowa obudowa odlewana ci�nieniowo

• Wyko�czony podkładem wytrawiaj�cym


