
Kew Wippschalter 4x in vertikalem 
Zweifachrahmen – Transparent + 
Antikes Messing | Schwarz
33225

Die Schalter und Steckdosen unserer Kew-Kollektion 

werden mit unseren eigens für sie entwickelten 

Unterputzdosen installiert und sind daher ideal für 

Neubauprojekte.

Der äußerst flache Rahmen, der sich bündig an die Wand 

schmiegt, macht diesen Schalter besonders diskret.

Die Silhouette unseres Wechselschalters mit Wippe wirkt in 

jedem Interieur elegant und zeitlos.

Unsere transparente Kollektion wird aus Polycarbonat 

hergestellt, das flexibler und haltbarer ist als herkömmliches 

Acryl. Die Wippen sind aus Massivmessing gefertigt und mit 

einer Messingschicht überzogen, die mit der Zeit eine 

schöne Patina bildet.

Mit einem Wechselschalter kann ein Lichtkreis einfach ein- 

und ausgeschaltet werden. Sie können entweder einen oder 

zwei dieser Schalter an einen Lichtkreis anschließen. Bei drei 

oder mehr fügen Sie einen Kreuzschalter hinzu.

Der schmale Rand um die Wippe besteht aus Kunststoff und 

ist in Mattschwarz (wie hier abgebildet) oder Mattweiß 

erhältlich.

Antikes Messing ist eine „lebendige“ Oberfläche. Das Finish 

reagiert auf die Feuchtigkeit in der Luft. Das bedeutet, dass 

es mit der Zeit dunkler wird, insbesondere an Stellen, die 

häufig angefasst werden. Wir altern die Artikel von Hand in 

der Werkstatt, damit sie bereits eine Patina haben, wenn sie 

bei Ihnen ankommen.
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�•� Patentiertes Elektrosystem, das ein schlankes, flächenbündiges Design ermöglicht�– wie Sie es von Corston kennen.

�•� Transparenter Rahmen aus Polycarbonat und Wippen aus Massivmessing

�•� Geeignet für Tapete oder Wandfarbe

�•� Der Schaltermechanismus sorgt für ein solides, angenehmes Betätigen

�•� Gut geeignet für Neubauten und Renovierungen, wenn noch keine Unterputzdosen vorhanden sind

�•� Muss mit unserer Zweifachunterputzdose installiert werden

�•� Außerdem benötigt wird unser 9-mm-Putzring für Ziegelwände oder unser 3-mm-Putzring für Trockenputzwände

�•� Verwenden Sie unsere maßgenaue Lochsäge für eine einfache Installation in Ziegel- oder Trockenwänden

Nennleistung : 16 A 230-250 V

Frequenz : 50 Hz

Prüfnorm : IEC 60669-1

Anschlüsse : Sechs Anschlüsse

Kompatibilität mit Unterputzdosen : Installation mit unserer standardmäßigen Zweifach-Unterputzdose

Patent: Patentiertes Elektrosystem, das ein schlankes, flächenbündiges Design ermöglicht�– wie Sie es von Corston kennen.

Klassifizierung : Klasse II
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